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7. ESTADO DEL SISTEMA

8. ARRANQUE / PARADA AUXILIAR DE LA BOMBA

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

1

2

3

El equipo debe estar desconectado. Para ello, el magnetotérmico tiene que estar bajado, como indica el dibujo.

Mantener presionado el botón y subir el magnetotérmico al mismo tiempo.

Una vez que el mensaje de estado comience a aparecer en el display, puede dejar de pulsar el botón.

Versión del Software 

Nº de arranques

Horas de funcionamiento

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR
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Alimentación 230Vac mono/trifásico o 400Vac trifásico 
(dependiendo del modelo) - 50/60Hz

Protecciones Sobrecarga, Bajacarga, Falta de fase, Frecuencia excesiva de arranques

Display LED 4 dígitos

Interruptor neumático Para tubo de conexión con Ø interior 2,5mm

Interruptor piezoeléctrico 5Vdc, N.O. (impulso)

Salida bomba ECO SWIM 16A MAX

Salida bomba SWIM 12A MAX
Señalización Sobrecarga, Bajacarga, Alarma, Marcha de la bomba, Temporizador
Salida alarma (ALARM) 230 o 400Vac, 5A máximo

Ajuste intensidad máxima Auto - 0.6...40A (salto en 7s)

Ajuste intensidad mínima OFF - 0.5...40A (salto en 4s con 20s de inhibición en el arranque)

Ajuste del temporizador OFF - 1’...240’

Sección máxima en bornas 4mm² (fuerza) / 2,5mm² (control)

IP / Temperatura IP65 / -10º...+55ºC

Dimensiones (mm) 235x245x110 (ECO SWIM) , 70X53X91 (TPM SWIM)

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

U V

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

PIEZO

U V W

AIR

PE L1  L2  L3N
3~

3~ 400VAC ( L1-L2-L3 )400VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W

1~
PE L1  L2  L3N

230VAC ( L1-L2-L3 ) 230VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W
1~

PE L1  L2  L3N
3~

3~ 400VAC ( L1-L2-L3 )400VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W

1~
PE L1  L2  L3N

230VAC ( L1-L2-L3 ) 230VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W
1~

ECO-SWIM-230
ECO-SWIM-400

230VAC 1-PH 230VAC 3-PH
400VAC 3-PH

ECO-SWIM-2-230
ECO-SWIM-2-400

1. ELECTRICAL CONNECTIONS

2. CONTROL MODULE

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

Imax.

Imin.

push to
reset

push >4s
man

TPM-SWIM

1

2

3

4

5

RUN

Pilot lights:

1. Pump running.
2. Overload setting.
3. Underload setting.
4. Timer setting.
5. Alarm.
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3.  INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. HOW TO REPEAT AUTO-TUNE

1

1

2

2

4

4

5

6

3

3

Connect the Control Panel as given in the graph

Rotate the button to the right to select Imax parameter

Connect the pump as given in the pattern at the inner face of the cover

Press the button when Imax pilot light is on

Rotate the button to the left till the Display says AUTO

Fill the pump with water

Press the button to save the value and then wait 30 seconds

Turn the pump on by using the pneumatic switch

The Toscano control is now calibrating the protection against dry running by itself (30 sec.)
	Ʈ In this process the upper and lower limits of the current are defined

Test the direction of rotation from the back side of the pump before filling it with water 
	Ʈ Turn the Pump on by using the pneumatic switch
	Ʈ Direction of rotation needed = clockwise
	Ʈ Change the cables in case of an anticlockwise direction of rotation

OFF ON FLASH

Pilot lights

EXT.ON/OFF

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

C.TR.

RUN

push >4s
man

Imax

Imin

push to
reset

Encoder

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

Imax Imax

\\TOSCANO03\Expedientes\ECO\ECO-SWIM\Documentación\ITM\Originales\Material anexo

1
2

!

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

L

Imin Imin Imin Imin

Pneumatic switch

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man
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5. HOW TO CHANGE THE PARAMETERS MANUALLY - IMAX, IMIN, TIMER (RUN)

1

2

4

3

Rotate the button to the right to select the parameter

Press the button when parameter pilot light is on

Rotate the button to select the desired value

Press the button to save the value 

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Example: Imax manual configuration

Example: Timer manual configuration (RUN)

Function Preconfiguration Configuration range Explanation

I max Auto Auto - 0.6...40A Maximum current:
After the Auto-tune the I max will have a distinct value.

If the current gets higher the control panel will turn off.

I min 0,5 OFF - 0.5...40A Minimum current:
After the Auto-tune the I min will have a distinct value.

If the current gets lower the control panel will turn off.

Run 240 OFF - 1’...240 Time in minute in which the pump will turn off automatically.

Error If current is higher than I max or lower than I min, the control panel turns the pump off.

If the bug is fixed you can on the pump by pressing the button.
Maybe you have to go for another Auto-tune.
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Press to reset

Press to reset

Press to reset

6. ALARM MESSAGES

This message will be shown when pump starts more than 30 times for hour

This message will be shown when maximum intensity is over the limit set (Imax)

This message will be shown when minimum intensity is under the limit set (Imin)

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Excessive starting frequency

Overload

Underload
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7. SYSTEM STATUS

8. AUXILIARY START / STOP OF THE PUMP

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

1

2

3

Contol panel must be disconnected. Thats means circuit-breaker should be down like in the picture.

Hold the button until you rise the circuit-breaker.

Once status message is being displayed, you can stop holding the button.

Software version

Nº total starts count

Nº hours operation

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR
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9. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply 230Vac 1/3-ph or 400Vac 3-ph (depending on model) - 50/60Hz

Protections Overload, Underload, Phase loss, Excessive starting frequency 

Display 4-digit LED

Air switch For connecting tube with internal Ø 2,.5mm

Piezo switch 5Vdc, N.O. (pulse)

Pump output  ECO SWIM 16A MAX

Pump output  SWIM 12A MAX

Signaling Overload, Underload, Alarm, Pump run, Timer

Main alarm output (ALARM) 230 or 400Vac, 5A maximum

Maximum current setting Auto - 0.6...40A (trip in 7 s)

Minimum current setting OFF - 0.5...40A (trip in 4 s with 20 s starting delay)

Timer setting OFF - 1’...240’

Maximum terminal cross-section 4mm² (power) / 2,5mm² (control)

IP / Temperature IP65 / -10º...+55ºC

Dimensions (AxBxC) 235x245x110 ( ECO SWIM ) , 70X53X91( TPM SWIM )

Video Tutorial in ENGLISH Or search in Youtube:
Installation Control Panel EcoSwim from ESPA
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ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

U V

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

PIEZO

U V W

AIR

PE L1  L2  L3N
3~

3~ 400VAC ( L1-L2-L3 )400VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W

1~
PE L1  L2  L3N

230VAC ( L1-L2-L3 ) 230VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W
1~

PE L1  L2  L3N
3~

3~ 400VAC ( L1-L2-L3 )400VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W

1~
PE L1  L2  L3N

230VAC ( L1-L2-L3 ) 230VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W
1~

ECO-SWIM-230
ECO-SWIM-400

230VAC 1-PH 230VAC 3-PH
400VAC 3-PH

ECO-SWIM-2-230
ECO-SWIM-2-400

1. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

3. MODULE DE COMMANDE

Témoins lumineux:

1. Pompe en marche
2. Réglage surintensité (Imax)
3. Réglage sous-intensité (Imin)
4. Réglage minuterie (RUN)
5. Alarme

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

Imax.

Imin.

push to
reset

push >4s
man

TPM-SWIM

1

2

3

4

5

RUN
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3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

4. RELANCER LA FONCTION AUTO-TUNE

1

1

2

2

4

4

5

6

3

3

Connecter le panneau de contrôle selon le graphique

Tournez le bouton vers la droite pour sélectionner le paramètre Imax

Raccorder la pompe comme indiqué dans le schéma de la face intérieure du boîtier

Appuyez sur le bouton lorsque la veilleuse Imax est allumée 

Tournez le bouton vers la gauche jusqu’à ce que l’affichage indique AUTO

Remplir la pompe avec de l’eau

Appuyez sur le bouton pour enregistrer la valeur et attendez 30 secondes

Allumez la pompe en utilisant l’interrupteur pneumatique

 La commande Toscano est en train de calibrer la protection contre le fonctionnement à sec par elle-même (30 sec.)
	Ʈ Dans ce processus, les limites supérieure et inférieure du courant sont définies

Tester le sens de rotation de l’arrière de la pompe avant de la remplir d’eau
	Ʈ  Allumez la pompe à l’aide de l’interrupteur pneumatique
	Ʈ Sens de rotation requis = sens horaire
	Ʈ Changer les câbles en cas de rotation dans le sens antihoraire

OFF ON FLASH

Pilot lights

EXT.ON/OFF

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

C.TR.

RUN

push >4s
man

Imax

Imin

push to
reset

Encoder

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

Imax Imax

\\TOSCANO03\Expedientes\ECO\ECO-SWIM\Documentación\ITM\Originales\Material anexo

1
2

!

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

L

Imin Imin Imin Imin

Interrupteur pneumatique

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man
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5. CHANGER LES PARAMÈTRES MANUELLEMENT - IMAX, IMIN, MINUTERIE (RUN)

Fonction Preconfiguration Plage de 
configuration

Explication

I max Auto Auto - 0.6...40A Courant maximal :
Après l’Auto-Tune, Imax aura une valeur différente.

Si le courant augmente, le panneau de contrôle arrête la pompe.

I min 0,5 OFF - 0.5...40A Courant minimum :
Après l’Auto-Tune, Imin aura une valeur différente.

Si le courant diminue, le panneau de contrôle arrête la pompe.

Run 240 ‘ OFF - 1’...240 Minuterie:
Temps, en minutes, pendant lequel la pompe s’éteint automatiquement.

Error Si le courant est supérieur au maximum ou inférieur au minimum, l’équipement arrête la 
pompe.

Si la courant tourne a la normale, vous pouvez mettre la pompe en marche en appuyant 
sur la touche
Vous devrez peut-être revenir à la fonction Auto-tune

1

2

4

3

Tournez le bouton vers la droite pour sélectionner le paramètre 

Appuyez sur le bouton lorsque la veilleuse du paramètre est allumée 

Tournez le bouton pour sélectionner la valeur souhaitée 

Appuyez sur le bouton pour enregistrer la valeur 

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Exemple: configuration manual Imax

Exemple: configuration manual minuterie (RUN)
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Appuyez pour réinitialiser

Appuyez pour réinitialiser

Appuyez pour réinitialiser

6. MESSAGES D’ALARME

Ce message será affiché quand la pompe fasse plus de 30 démarrages á l’heure

Ce message será affiché quand l’intensité de la pompe soit superieure à la limite établie (Imax)

Ce message será affiché quand l’intensité de la pompe soit inferieure à la limite établie (Imin)

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Fréquence de démarrage excessive

Surcharge

Sous-charge
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7. ÉTAT DU SYSTÈME

8. DÉMARRAGE / ARRÊT AUXILIAIRE DE LA POMPE

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

1

2

3

Version du logiciel

Nombre démarrages pompe

Nombre d’heures de 
fonctionnement

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

1

2

3

Le panneau de contrôle doit être déconnecté. Pour ce faire, le MCB doit être abaissé, comme indiqué sur le dessin.

Maintenez le bouton enfoncé et soulevez le MCB en même temps.

Une fois que le message de statut commence à s’afficher, vous pouvez arrêter d’appuyer sur le bouton.
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9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 230Vac 1/3-ph or 400Vac 3-ph (depending on model) - 50/60Hz

Protections thermiques Surcharge, Sous-charge, Manque de phase, Démarrages successifs

Display LED 4 digits
Interrupteur pneumatique Pour tube de connexion avec Ø intérieur 2,5mm

Interrupteur piézoélectrique 5Vdc, N.O. (impulsion)

Sortie alimentation pompe (ECO SWIM) 16A MAX

Sortie alimentation pompe  (SWIM) 12 A MAX
Signalétique Surcharge, Sous-charge, Alarme, Marche de la pompe, Minuterie
Report d’alarme (ALARM) 230 ou 400Vac, 5A maximum

Réglage protection surintensité Auto - 0.6...40A (déclenchement en 7 s)

Réglage protection sous-intensité OFF - 0.5...40A (temps d’amorçage de 20 s puis déclenchement en 
4 s)

Réglage minuterie OFF - 1’...240’

Section de raccordement 4mm² (power) / 2,5mm² (control)

IP / Temperature IP65 / -10º...+55ºC

Dimensions (AxBxC) 235x245x110 ( ECO SWIM ) , 70X53X91( TPM SWIM )
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ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

U V

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

PIEZO

U V W

AIR

PE L1  L2  L3N
3~

3~ 400VAC ( L1-L2-L3 )400VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W

1~
PE L1  L2  L3N

230VAC ( L1-L2-L3 ) 230VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W
1~

PE L1  L2  L3N
3~

3~ 400VAC ( L1-L2-L3 )400VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W

1~
PE L1  L2  L3N

230VAC ( L1-L2-L3 ) 230VAC ( L1-L2-L3 )

PE U  V  W
1~

ECO-SWIM-230
ECO-SWIM-400

230VAC 1-PH 230VAC 3-PH
400VAC 3-PH

ECO-SWIM-2-230
ECO-SWIM-2-400

1.  ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 

3. STEUERUNGMODUL 

Kontrollleuchten:

1. Pumpe läuft
2. Einstellung Überlast (Imax)
3. Einstellung Unterlast (Imin)
4. Timer-Einstellung (RUN)
5. Alarm

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR

Imax.

Imin.

push to
reset

push >4s
man

TPM-SWIM

1

2

3

4

5

RUN
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3. INSTALLATIONSANLEITUNG 

4. WIEDERHOLUNG DER FUNKTION AUTO-TUNE

1

1

2

2

4

4

5

6

3

3

Anschluss des Schaltkastens nach Schaltplan

Rädchen nach rechts drehen um den Parameter Imax auszuwählen

Anschluss der Gegenstrompumpe nach Schema, welches in der Innenseite des Deckels der Pumpe abgebildet ist

Durch Druck auf das Rädchen wenn die Imax-Pilotlampe leuchtet 

Das Rädchen nach links drehen bis AUTO im Display erscheint

Gegenstrompumpe mit Wasser füllen

Durch Druck auf das Rädchen die Eingabe bestätigen und 30 Sek. warten

Anschalten der Pumpe durch den Pneumatikschalter

Die Toscano Steuerung kalibriert jetzt automatisch den Trockenlaufschutz (ca. 30 Sek)
	Ʈ Hierbei werden die Schranken der Stromstärke I max und I min festgelegt

Test der Pumpe bevor Sie mit Wasser befüllt wird, um die Drehrichtung zu überprüfen
	Ʈ Pumpe über Pneumatikschalter anschalten
	Ʈ Gewünschte Drehrichtung = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)
	Ʈ Anschlusskabel wechseln falls Drehrichtung = linksdrehend (gegen den Uhrzeigersinn)

OFF ON FLASH

Pilot lights

EXT.ON/OFF

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

C.TR.

RUN

push >4s
man

Imax

Imin

push to
reset

Encoder

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

Imax Imax

\\TOSCANO03\Expedientes\ECO\ECO-SWIM\Documentación\ITM\Originales\Material anexo

1
2

!

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

Imax

push >4s
man

push to
reset

push >4s
man

push to
reset

L

Imin Imin Imin Imin

Pneumatikschalter

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man



DE
UT

SC
H

 ( 
DE

 )

24

6. ÄNDERUNG DER PARAMETER MANUALL - IMAX, IMIN, RÜCKSTELLZEIT (RUN)

Wert Voreingestellt Konfigurationsbereich Beschreibung

I max Auto Auto - 0.6...40A Maximale Stromstärke:
Nach der automatischen Kalibrierung (Auto-Tune) erhält Sie einen festen Wert.

Bei größerer Stromstärke schaltet sich die Steuerung aus.

I min 0,5 OFF - 0.5...40A Minimale Stromstärke:
Nach der automatischen Kalibrierung (Auto-Tune) verändert sich dieser Wert.

Bei geringerer Stromstärke schaltet sich die Steuerung aus.

Run 240 ‘ OFF - 1’...240 Rückstellzeit:
Zeit in Minuten nachdem die Pumpe automatisch aus geht.

Error Wenn I max überschritten oder I min unterschritten wird, schaltet sich die Steuerung ab.

Wenn der Fehler behoben ist, einfach auf das Rädchen drücken, um Pumpe in Betrieb zu 
nehmen: ggf. Auto-tune wiederholen

1

2

4

3

Rädchen nach rechts drehen um den Parameter Imax auszuwählen

Durch Druck auf das Rädchen wenn die Imax-Pilotlampe leuchtet 

Das Rädchen nach links drehen bis AUTO im Display erscheint

Durch Druck auf das Rädchen die Eingabe bestätigen und 30 Sek. warten

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Beispiel: manuelle Imax-Einstellung

Beispiel: manuelle Timer-Einstellung (RUN)



DE
UT

SC
H

 ( 
DE

 )

 25

Drücken Sie zum Zurücksetzen

Drücken Sie zum Zurücksetzen

Drücken Sie zum Zurücksetzen

6. FEHLERMELDUNGEN

Diese Meldung wird angezeigt wenn es mehr als 30 Starts pro Stunde gibt.

Diese Meldung wird angezeigt wenn die Intensität die eingestellten Grenzen überschreitet (Imax)

Diese Meldung wird angezeigt wenn die Intensität unter den eingestellten Grenzwerten liegt (Imin) 

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

TPM SWIM TPM SWIMImax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

Überhöhte Startfrequenz 

 Überlast 

Unterlast
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7. SYSTEMSTATUS

8. START / STOPP DER HILFSPUMPE

Imax

Imin

RUN

push to
reset

push>4s
man

1

2

3

Das Gerät muss ausgeschaltet werden. Dazu muss der MCB, wie in der Zeichnung dargestellt, abgesenkt werden.

Halten Sie die Taste gedrückt und heben Sie gleichzeitig den MCB an.

Sobald die Statusmeldung angezeigt wird, können Sie die Taste nicht mehr gedrückt halten.

Softwareversion

Anzahl Pumpenstarts

Anzahl Betriebsstunden

ON

OFF

push to
reset

push>4s
man

RUN

400V 0V 230V PUMP LEVEL ALARM

EXT.ON/OFF C.TR
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9. TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 230Vac 1/3-ph oder 400Vac 3-ph (je nach Model) - 50/60Hz

Schutz Überlast, Unterlast, Phasenausfall, Hochfrequenz Starts-Erkennung 

Display 4 digit LED Anzeige

Luftschalter Für Verbindungsschläuche mit Innen-Ø 2,5mm

Piezo-Schalter 5Vdc, N.O. (impuls)

Pumpenausgang   ECO SWIM 16A MAX

Pumpenausgang   SWIM 12 MAX

Kennzeichnung Überlast, Unterlast, Alarm, Pumpenlauf, Timer

Alarm Level Ausgang (ALARM) 230 oder 400Vac, 5A maximum

Maximale Stromeinstellung Auto - 0.6...40A (Auslösung in 7 s)

Minimale Stromeinstellung OFF - 0.5...40A (Auslösung in 4 s mit 20 s Start Verzörgerung)

Timer-Einstellung OFF - 1’...240’

Max. Kabelquerschnitt 4mm² (Spannung) / 2,5mm² (Steuerung)

IP / Temperatur IP65 / -10º...+55ºC

Abmessung (AxBxC) 235x245x110 ( ECO SWIM ) , 70X53X91( TPM SWIM )

Video Tutorial auf DEUTSCH Oder bei Youtube suchen:
Installation Schaltkasten EcoSwim von ESPA


