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Superflo	VS	Bedienungsanleitung:		

Schnell-Installationshinweise	

Elektrischer Anschluss 

Das Steuergerät ist für eine Netzspannung zwischen 208V – 230V, 1-phasiger Anschluss ausgelegt. 

 

Um das Steuergerät mit externen Signalen (z.B. von Poolabdeckung, Rückspülventil, etc.)  

anzusteuern, können Sie die Zeitsteuerung durch die Belegung der digitalen Kontakte 1, 2, 3 oder 4 

überlagern.  Das Steuergerät ist für Eingangssignale mit diesen Spannungen ausgelegt: 18V-30V AC 

und 9V-30V DC. 12V können von der RS485 Anschlussklemme der Pumpe abgenommen werden.  
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Tastenfeld Ansicht und Funktionen  
 

Werkseinstellungen: 

Step 1(Zeitplan): Dauer 4h und Geschwindigkeit 2600 

Step 2(Zeitplan): Dauer 4h und Geschwindigkeit 2600 

Step 3(Zeitplan): Dauer 8h und Geschwindigkeit 1600 

Override: Dauer 2h und Geschwindigkeit 3100 

Start 

Stop 

 

 

 

Die SuperFlo-VS Steuerung basiert auf einem 24-Stunden Zyklus und wiederholt diesen täglich. 

Mithilfe der Tasten + / - können Sie die einzelnen Geschwindigkeiten und Dauern ändern. Die 

höchste Geschwindigkeit ist 3450 RPM, die niedrigste 600 RPM. Ändern von “step / override“-

Einstellungen: 

1. Drücken Sie „Stop“ um die Pumpe anzuhalten 

2. Drücken Sie die „step“ / „override“ Taste, um dies einzustellen:  

a. Drücken Sie “step 1” 1 Mal um die Dauer mit den + / - Tasten zu ändern. 

b. Drücken Sie “step 1” 2 Mal um die Geschwindigkeit mit den + / - Tasten zu ändern. 

3. Drücken Sie “start” um die Zeitpläne zu starten.  

 

Beispiel 1: 12h Filterzeit 

 

Beispiel  2: 12h Filterzeit 

  Step 1 Step 2 Step 3 Override   Step 1 Step 2 Step 3 Override 

Duration 6h 4h 2h 2 Duration 2h 8h 2h 2 

Speed 1600 2100 1600 2850 Speed 2350 1350 1850 3450 

           
Beispiel 3: 24h Filterzeit 

  
Beispiel 4: 10h Filterzeit 

  Step 1 Step 2 Step 3 Override     Step 1 Step 2 Step 3 Override 

Duration 8h 4h 12h 2   Duration 2h 8h 0h 2 

Speed 1600 2100 1600 2850   Speed 2350 1600 850 3450 

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


  

 &  

 

 

Selbstansaugung: Wenn die Pumpe angeschaltet wird startet sie automatisch mit einer 3-minütigen 

Ansaugung. Die Selbstansaugung ist fix voreingestellt: 3 Minuten bei 2850 RPM. 

Override-Taste: Bei Aktivierung der Override-Taste läuft die Pumpe für die gespeicherte Dauer bei 

der gespeicherten Geschwindigkeit. Wenn Sie Override-Sequenz durchlaufen wurde, kehrt die 

Pumpe wieder zum Zeitplan zurück.  

Motorpause:  Erlaubt ein zwischenzeitliches Pausieren des Zeitplans / Anhalten der Pumpe, um z.B. 

Wartungsarbeiten durchzuführen. Halten Sie hierfür die „start“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, 

sodass die Pumpe anhält. Um sie wieder zu starten, halten Sie die gleiche Taste nochmal 3 Sekunden 

lang gedrückt. 

HINWEIS: Der Zeitplan basiert auf einem 24-Stunden Zyklus. D.h. wenn Sie die Pumpe morgens um 

9Uhr in Betrieb nehmen, startet jeden morgen um 9Uhr der 24Std.-Plan. Starten Sie die Pumpe um 

16Uhr, beginnt der Zeitplan täglich um 16Uhr. Im Falle eines zwischenzeitlichen Stromausfalls, 

beginnt die Pumpe nach dem Stromausfall wieder bei Stunde 0. Aus diesem Grunde wird die (Weiter-

)Verwendung einer externen Zeitschaltuhr empfohlen, um die Pumpe immer zum gewünschten 

Zeitpunkt zu starten. 

Ansteuerung über externe Signale 
Der Nutzer kann die Pumpe auf 4 Stufen extern ansteuern, indem er die Anschlüsse step1, step2, 

step3 und override  belegt. 

Es werden keine Zeitpläne für externe Signale vergeben. Die Aktivierung erfolgt nur über die 

externen Signale. Verdrahten Sie die Kontakte wie unten angegeben, stellen Sie, wie oben 

beschreiben, die gewünschte Geschwindigkeit ein und stellen Sie die Dauer der belegten Kanäle auf 

„0“.  

Externe Eingangssignale haben gegenüber den Zeitplänen Priorität. Wenn mehrere Eingänge belegt 

sind, gilt diese Priorität (von über- zu untergeordnet): override – step 3 –step 2 – step 1. 

 

 

 
 

 

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


  

 '  

 

Pump graph 
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