ENTSCHEIDENDE VORTEILE

VOLL INVERTER
WARMEPUMPEN

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Gerauscharmes, effizientes Heizen, reduzier-
ter Stromverbrauch

FRIEDEN

Automatischer Betrieb der Warmepum-
pe bei Temperaturen bis -15°C
Hotline verfligbar

OKOLOGISCH VERANT-
WORTUNGSVOLL

Voll Inverter Warmepumpe mit R32,
effizienter und besser fiir die Umwelt

KOSTENWIRKSAM

Erheblicher Mehrwert in Bezug auf
den Bau, die Nachrastung und die
Wartung (Uberwinterung)

N

Das ganze Jahr Uber die gewlnschte Wassertempe-
ratur ganz ohne Sorgen

Leiser Betrieb durch die variable Drehzah! des Kom-
pressors und des Ventilators

Maximale Leistung fur ein minimum an
Betriebskosten

Auswahl und Anzeige des Modus tber Touchscreen
oder Smartphone und vollautomatischer Betrieb



Bei der Warmepumpe handelt es sich um ein System, das die in der
AuBenluft vorhandenen Kalorien auffangt und auf das Wasser lhres
Schwimmbeckens tbertragt, das dadurch eine konstante Temperatur
beibehalt. Ein standiger Zyklus gewahrleistet den Betrieb des Systems:
Das Kaltemittel (R32), das fir die Ozonschicht unschadlich ist, zirkuliert
in einem geschlossenen Kreislauf im Gerat, um Kalorien zwischen der
AuBenluft und dem Wasser Ihres Schwimmbeckens zu Gbertragen.

« Der Verdampfer ermdglicht es mit dem Kaltemittel, Kalorien aus der
AuBenluft zurickzugewinnen indem er das flissig Gas in gasférmige
Gas umwandelt.

« Der Kompressor komprimiert die Flissigkeit, wodurch sich ihre
Temperatur erhoht.

« Der Kondensator ermdglicht es der Flissigkeit dann, ihre Warme an
das Wasser des Pools abzugeben, indem es in den flissigen Zustand
zuriickkehrt.

« Der Druckminderer senkt den Druck des flissigen Kaltemittel, wodurch
die Verdampfung der Flussigkeit beginnt, um dadurch einen neuen
Zyklus zu Starten.

- Das Kaltemittel nimmt die AuBenwéarme auf und leitet sie in den
Kreislauf, bevor es sich wieder verflissigt.

Bereitgestellte Anschlisse
(250 mm)

Bypass-Ventil
(Einstellung)

Wasseraufbereitung (Desinfektion, pH-Korrektur)
hinter der Warmepumpe
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Sie wird durch den Leistungskoeffizienten dargestellt.

Leistungszahl = an das Schwimmbadwasser abgegebene Heizleistung / ver-
brauchte elektrische Leistung. Je hoher die Leistungszahl ist, desto effekti-
ver ist die Warmepumpe und desto mehr Energie wird eingespart.

Bitte beachten Sie: Die Leistungszahl hangt von der Temperatur, der Feuch-
tigkeit, der AuBenluft sowie von der Temperatur des Schwimmbadwassers
ab. Die Leistungszahlen von Warmepumpen sollten daher unter den glei-
chen Bedingungen verglichen werden.

Der Gerauschpegel oder Schalldruck einer Warmepumpe hangt von der
Schallleistung, Umgebung und der Entfernung in der er gemessen wird ab.
Erwird in der Regel als dB(A)in 10 m Entfernung angegeben.

Bitte beachten Sie: Die Schallpegel bzw. Schalldriicke von Warmepumpen
sollten daher unter den gleichen Bedingungen verglichen werden.
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Im Durchschnitt stammen 80 % der Energieversorgung aus der
AuBenluft (bei Temperaturen bis -15°C),
20% werden durch Ihren Strom geliefert.
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Die Warmepumpe sammelt die in der Luft vorhan-
denen Kalorien und hebt dann die Temperatur an,
um die Warme an Ihren Pool zu Ubertragen.
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