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Ein einzigartiges Design fur optimalen Komfort
und maximales Schwimmbad-Erlebnis.
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PIP-PUNKTE

Vollinverter-Technologie (Inverterkompressor und
drehzahlgeregelter Liifter)

Reversible Warmepumpe mit automatischer aktiver
Abtaufunktion

Weniger Stromverbrauch und sehr leise

Fahigkeit, Schwimmbader zu heizen bzw. zu kiihlen und bei bis
2u-15 °C zu betreiben

Einfach Gber den LCD-Bildschirm oder aus der Ferne mit
einem Smartphone zu bedienen und zu steuern

Kann tber ein Automatisierungsgerat von Pentair gesteuert
werden

3 Betriebsmadi - einfach und fir jeden Bedarf

Ausgestattet mit Pentair ModBus-Karte

Eine Reihe von sechs Modellen fiir Schwimmbader mit einem
Fassungsvermagen von bis zu 105 m
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Geeignet flr alle privaten Schwimmbader

Teile-Nr. IVTP-1M-DB IVTP-2M-DB IVTP-3M-DB IVTP-4M-DB IVTP-5M-DB IVTP-6M-DB
Artikel InverTemp-DB 1M InverTemp-DB2M InverTemp-DB 3M InverTemp-DB 4M InverTemp-DB5M InverTemp-DB 6M
SchwimmbadgréBe (m?) 15-30 30-45 45-55 55-70 70-85 85-105

BEDINGUNGEN: TROCKENE LUFT 28 °C - RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 80 % - WASSEREINTRITTSTEMPERATUR 28 °C.

Heizleistung (Verstarkungsmodus) 6.8 kW 8.8 kW 10,6 kW 12,8 kW 16,5 kW 20,1kW
COP (Verstarkungsmodus) 59-65 55-6,5 54-6,8 56-6,8 6,0-51 52-59
Heizleistung (Intelligenter Modus) 3,2-6,8kW 3,5-8,8 kW 3,9-10,6 kW 4,2-128 kW 55-16,5 kW 6,5-20,1kW
COP (Intelligenter Modus) 59-10,8 55-10,8 54-108 56-11,2 51-10,8 52-10,1
Heizleistung (Eco-Modus) 32-58kW 3,5-58kW 3.9-T1kW 4,2-84kW 55-9,9 kW 6,5-12,2kW
COP (Eco-Modus) 83-108 83-108 83-108 85-12 83-108 8,1-10,1

BEDINGUNGEN: TROCKENE LUFT 15 °C - RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 70 % - WASSEREINTRITTSTEMPERATUR 26 °C.

Heizleistung (Verstarkungsmodus) 5.4 kW 6,6 kW 7.8 kW 9,8 kW 1,5 kW 14,6 kW
COP (Verstarkungsmodus) 45-48 44-49 49-52 45-5,0 42-46 4,3-4,6
Heizleistung (Intelligenter Modus) 2,6-54kW 3,2-6,6 kW 35-75kW 3,7-9,8kW 4,2-N5kW 4,9 -14,6 KW
COP (Intelligenter Modus) 45-6,7 44-867 49-6,7 45-70 4,2-6,7 43-6,6
Heizleistung (Eco-Modus) 2,6-29kW 3.2-3,8kW 35-49KkW 37-78kW 4,2-6,7kW 4,9-85kW
COP (Eco-Modus) 56-6,7 56-6,7 6,1-71 55-70 57-67 56-6,6

BEDINGUNGEN: TROCKENE LUFT -7 °C - RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT O % - WASSEREINTRITTSTEMPERATUR 26 °C.

Heizleistung 2,75 kW 3,35 kW 4,65 kW 5,45 kW 58 kW 8,3 kW
Dauerleistung (COP) 2.86 2.82 3.96 3.64 2.83 3
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Teile-Nr. IVTP-IM-DB IVTP-2M-DB IVTP-3M-DB IVTP-4M-DB IVTP-5M-DB IVTP-6M-DB
Artikel InverTemp-DB 1M InverTemp-DB 2M InverTemp-DB 3M InverTemp-DB 4M InverTemp-DB5M InverTemp-DB 6M
Sound pressure at 10m (Eco - Boost)* 25-33 dB(a) 25 - 34 dB(a) 27 - 34 dB(a) 28 - 35 dB(a) 28 -39 dB(a) 34 - 40 dB(a)
Kompressor 2D Voll-DC-Inverter Mitsubishi / Toshiba

Expansionsventil Elektronische

Gehduse Verstarktes ABS, UV-Schutz und mit Schallschutzplatten ausgestattet

Kaltemittel Recycelbares Kaltemittel ohne Einfluss auf die 0zonschicht (R32)

Hydraulikanschluss 1,5" /50 mm

Versorgungsspannung 230V /1~+N/50Hz

Sicherungskaliber Ci0A Ci0A Ci0A CiBA C20A C20A
Kabelzuleitungsquerschnitt 36 2,5 mm? 36 2,5 mm? 36 2,5 mm? 36 2,5 mm? 36 4 mm? 36 4 mm?
Minimaler Wasserdurchfluss 4m3/h 4m3/h 4m3/h 5m3/h 5m3/h 6m3/h
Tarif (€ HT) Nach Bedarf Nach Bedarf Nach Bedarf Nach Bedarf Nach Bedarf Nach Bedarf

* Zertifiziert vom CTTM-(The Mans Technology Transfer Center)-Labor.

Teile-Nr. Artikel A(mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Gimm) et ?fg‘?”cm
IVTP-IM-DB InverTemp-DB 1M

38kg
IVTP-2M-DB InverTemp-DB 2M

665 971 431 510 410 103 290

IVTP-3M-DB InverTemp-DB 3M

bk kg
IVTP-4M-DB InverTemp-DB 4M
IVTP-5M-DB InverTemp-DB 5M 545 kg

759 1076 494 669 465 92 320
IVTP-6M-DB InverTemp-DB 6M 62,5 kg
c
_—
N - INVERTEMP
Teile-Nr. Artikel Palette LxBxH  Pce /Palette  Gross Gewicht
(kg)

IVTP-IM-DB InverTemp-DB 1M 1105*480*785 1 48
IVTP-2M-DB InverTemp-DB 2M 1105*480*785 1 48
IVTP-3M-DB InverTemp-DB 3M 1105*480*785 1 54
IVTP-4M-DB InverTemp-DB 4M 1105*480*785 1 54
IVTP-5M-DB InverTemp-DB 5M 1205*544*873 1 675
IVTP-6M-DB InverTemp-DB 6M 1205*544*873 1 T4.5
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