
Produktdatenblatt 

STEIN + BETON
MANUELLE ANWENDUNG
Die Komponenten werden mit Bürste, 

MASCHINELLE ANWENDUNG
Einarbeitung der Komponenten 
bevorzugt mit exzentrisch arbei-
tenden Reinigungsmaschinen und 
entsprechenden Pa

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; 
(gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen Klar

Farbe Farblos

Geruch Charakteristisch/Lauge

Dichte 1,106 g/cm

pH 14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% 
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Aussehen Wie Wasser

Farbe Farblos

Geruch Sehr schwach, charakteristisch

Dichte 1,026 g/cm

Werte gemessen bei 20° C

PRO

>Wir empfehlen: 
Benutzung von Sprühern mit 
Doppelkammersystem für die 
gleichzeitige Aufbringung beider 
Komponenten.

Twin Sprayer

Twin Max

ANWENDUNG
Vorbereitung:

Anwendung: 

Ergiebigkeit: ca. 5-10m2/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten:
Austrocknung vermeiden, bei starker Sonneneinstrahlung 

Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Ge-

HANDHABUNG UND LAGERUNG
Arvox Pro Stein + Beton  ist bei empfohlener Lagerung im 

strahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Che-

schuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen 

kehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten 

STEIN
 + BETON


